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Waldrand

Ein Bootshaus, das wie Schilf vorm Wasser wirkt,
wie Bäume, auf dem Land und wie ein Wald, wenn man darin steht.
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Das Steinhaus am Ossiacher See von Günther 
Domenig stellt bezüge an die natürlichen 
Formen der alpinen Landschaft. Formen lösen 
und vermengen sich. Die Materialien sind 
durchwegs modern - das polierte Metall, das 
großformatige Glas und im besonderen der 
gegossene Stein. Dadurch stellt das Steinhaus 
auch bezüge an die Kultur, im besonderen der 
Baukultur. 

Es ist dekonstrukierte Architektur.

Über Jahrhrunderte entstandte Baukultur 
wird in Einzelteile zerlegt und daraufhin neu 
zusammengesetzt. 

2 amerikanische TheoretikerInnen Denise Scott 
Brown und Robert Venturi haben in den 1960er 
Jahren die Theorie des Dekonstruktivismus 
mitegprägt, in dem sie die radikale These 
formulierten, dass es 2 Typen von Häusern 
gäbe. 

Das ist ernst gemeint und fester Bestandteil 
architekturtheoretischer Diskurse!!

In dem Sinn wäre das Steinhaus von Günther 
Domenig eine Ente ( ein Gebäude, das durch 
seine Funktion sein Aussehen verzerrt)

Unsere erste Überlegung für das Bootshaus 
wäre gewesen eine Antithese zu dem Steinhaus 
herzustellen. 

Doch wird derzeit nicht genug geschrien?

Wir wollten letztendlich keine Architektur 
entwerfen, die uns an die Einkaufszentren und 
Lagerhallen unserer Vorstädte erinnert.
Wir wollten ein Gebäude das , so wie das 
Steinhaus, Bezüge an die Natur und die 
Landschaft darstellt.

Eine Bootstation, deren Stützen wie ein Wald 
wirkt, ein Dach, das Baumkronen imitiert und 
Sitzmöbel, die wie Farne im Schatten der 
Bäume wachsen. Eine Station, die sich in die 
Landschaft einfügt und ein Teil von ihr wird.

damit jeder weiss, dass hier eine Bootstation ist. 
Sogar der Steg war genau das um 180° 
gedrehte equivalent zu dem Steg am Steinhaus 
von Günther Domenig.

Die Ente und die Dekorierte Hütte

Ein lauter Schrei

2 31

Der Bestand Der erste Entwurf Entwurf
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Collage

Original
	 David Hockney - Pool
	 painting, 1960

Ein Dach, ein Portal 
Stützen und Aussteifung
die Sitzmöbel.

Alles dezent, wie eine Bühne für ein Spektakel.
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GSEducationalVersion
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Die Bootstation wird sich an der Schnittstellt 
zwischen dem am Ufer führenden Wanderweg 
und des Steges befinden, 
somit wird die Station über eine Länge von 23 
meter den Wanderweg um den Ossiacher See 
überdachen. 

Ein überdachter Kreuzungspunkt. 
Die Wandernen werden zu Seefahrern

Und die Seefahrer beginnen zu wandern, 
zunächst vor der Witterung geschützt, danach 
werden sie der freien Natur übergeben. 

Ein Flugzeug benötigt eine Start und 
Landebahn.
Wir auch.
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GSEducationalVersion
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Ansicht 1-100
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GSEducationalVersion

Backline

Frontline, at the sea

3,104m

GSEducationalVersion

Im Inneren des Portales ist 
geschützter Freiraum für die 
notwendige Elektronik - WIFI.

Es besteht aus 3 Schichtplatten, 
Konstruktionsholz und einem 
gefalzten Blech.

Die Sitzmöbel und die 
Fahrrdständer werden aus 
weissen Stahlrohren gebogen. 

organische Formen erinnern an 
Vegetation.

Schnittaxo - Portal

Schnitt durch das 
Portal

Fahrradständer 
und Mobiliar

Collage
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GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion
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Ansicht vom Wasser gesehen.
1-100

Ansicht, vom Land aus gesehen
1-100
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Detail 1-4

Das Dach wird mittels Stahlgelenken 
mit den Stützen verbunden.

Portal  

Kantholz für Rahmenkonstruktion: 100/80mm Lärche 8 lfm 

Deckschicht: 3 Stk. 3 Schicht Lärche SWP3 – 16mm  2500mm x 2030mm 

Überdachung 

Kantholz für Steher: 100/80mm lärche 90 lfm (für 40 Stk.) 

Kantholz für Träger: 80/50mm lärche 60 lfm 

Dachhaut: 13 Stk. 3 Schicht Lärche SWP3 – 16mm  2500mm x 2030mm 

40 Stk. Stahleinschlaghülsen 

Gelenksverbindung zwischen Steher und Träger: 40 Stk. Druckstab anschlüsse für Holz  

9-mal Drahtseilausteifung  

 

Portal

Materialliste

Stützen und Dach


